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2.  Accurately align, gently insert and press.

4. Pull out the module.

1. Module connection, interface positioning point identification. 

Outdoor
SnapKit Set

Product Description

Product Specifications Placement Methods Usage and Storage Conditions

Cleaning and Maintenance
Charging Instructions

Operation Instructions

4smarts SnapBase PowerUnit
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Brand: 4smarts
Product Name: SnapBase PowerUnit

Output: OK-Port
Battery Cell: Lithium-ion Battery
Battery Capacity:  25.9Wh (7.4V, 3500mAh)
Product Weight: 224.7g
Dimensions: 42*45.15*107.85mm

Input: 5V       3A

1
2
3
4
5

1. Connect the Module to the Base
        Precautions
      - 
      module to confirm a secure connection. Perform a shake test 
      to check for looseness.
      - Keep the connection interface clean.

2. Power On
      
       level will flash first, followed by the current level display after 2 
       seconds. The level indicator remains steadily lit.

       flash for 3 seconds before the device automatically shuts down.

3. Level Adjustment
      When a level-adjustable module is connected, use the “+” or 

       The device remembers the last used level upon restart.

       Pump Mod, Charger Mod,  Arc Lighter Mod), the power level 
       light will be continuously blinked upon startup.

      

Handheld
Hook 

Hanging
Magnetic Tripod 

Mounting

1. Indicator Light Guide

2. Status Indicators

＜5%

5-20%

21-40%

1 light flashing

1 light on

2 lights on

3 lights on

4 lights on

5 lights on

41-60%

61-80%

81-100%

Charging

Fully Charged All 5 lights remain steadily lit.

light will flash white to signal low power.

times before the device automatically shuts down.

        Precautions
Use a charger with a power output of at least 15W.
Keep the charging port clean.

1.  Clean any accumulated dirt or water from the interface promptly;
2. Do not repair this product without authorization;
3. Regularly wipe the metal contact points with alcohol wipes to prevent 
     oxidation and poor connectivity;

      Do not forcibly disassemble the modular components or their connection to the  
            main unit.

Operating temperature is -25ºC to 50ºC (Storage Temperature: -20ºC to 
60ºC). The humidity shall be ≤85%. The altitude shall be ≤5000m. 

      Precautions
         Charge the device fully before long-term storage.
         Power disconnection procedure

         seconds (to prevent residual capacitor discharge from damaging the contact 
         points).

Safety Instructions

Before charging, inspect the power cable for damage and ensure it is in good condition. 
Use only a power source that meets the specified input voltage requirements.
This product is not a toy. Keep it out of reach of infants and young children. Children 
under 14 years old should use it under adult supervision.
Do not touch the product with wet hands while in use or during charging to avoid electric 
shock.
The product is rain-resistant but should not be submerged in water.

high temperatures (50°C or above) and do not store it in environments exceeding 60°C.
Do not disassemble, repair, or modify the product yourself, as this may result in electric 
shock or fire hazards.

disassemble or repair it yourself.
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5.

6.

7.

Installation and Fixation

1. Connect the Module to the Base
         Precautions
      - 
      module to confirm a secure connection. Perform a shake test 
      to check for looseness.
      - Keep the connection interface clean.

2. Power On
      Press the controller's
      camping fan.The fan will resume operation at the last used level 
      before shutdown.

3. Speed Adjustment
 

      fan can switch between P1, P2, P3, P4, and P5 speed levels.

      

Before powering on, check the fan blades for any blockages or 
entanglements.
This product is not a toy. Keep it out of reach of infants and young 
children. Children under 14 years old should use it under adult supervision.
The fan blades are open design—keep a safe distance while the fan is 
rotating to prevent injury, especially to children’s fingers or pets' fur.
Do not wash or submerge the device. 
Do not expose the product to fire. Avoid using or storing it in high-tem-
perature environments for prolonged periods.
Do not disassemble, repair, or modify the product yourself, as this may 
result in electric shock or fire hazards.
If overheating, smoke, fire, or other malfunctions occur, immediately turn 
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5.
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Brand: 4smarts
Product Name: SnapOn  Fan
Input: 10V       0.5A (5W Max)
Product Weight: 148g
Dimensions: 52*56*142.15mm

4smarts SnapOn  Fan

Fan blades

Module fixing magnet

Contact point

Ensure the installation location (e.g., tent frame, ceiling hook) can 
support the weight of the camping fan (typically ≥5kg). Avoid hanging 
it from structures that may be prone to detachment or aging.

to avoid detachment due to vibrations during operation.
The minimum recommended height for the fan from the floor is 1.5 
meters to prevent accidental collisions or children's access.

1.

2. 

3.

Avoid direct eye exposure to the light.
This product is not a toy. Keep it out of reach of infants and young 
children. Children under 14 years old should use it under adult supervision.
Do not expose the product to fire. Avoid using or storing it in 
high-temperature environments for prolonged periods.
Do not disassemble, repair, or modify the product yourself, as this may 
result in electric shock or fire hazards.
If overheating, smoke, fire, or other malfunctions occur, immediately turn 

1.
2.

3.

4.

5.

Brand: 4smarts
Product Name: SnapOn  Lamp 
Input: 5V       1A (5W Max)
Product Weight: 37g
Dimensions: 57.4*57.4*44.9mm

4smarts SnapOn  Lamp 
1. Connect the Module to the Base
         Precautions
      - 
      module to confirm a secure connection. Perform a shake test 
      to check for looseness.
      - Keep the connection interface clean.

2. Power On

      lantern.The lantern will resume operation at the last used level 
      before shutdown.

3. Brightness Adjustment
      

      lantern can switch between P1, P2, P3, P4, and P5 brightness levels.

Lamp cover

Mode switch 

Module fixing 
magnet

Contact point

4. Mode Switch

      White Light - Yellow Light - Warm White Light.
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Operation Instructions
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Operation Instructions

1. Connect the Module to the Base
         Precautions
      - module to confirm a 
      secure connection. Perform a shake test to check for looseness.
      - Keep the connection interface clean.

2. Power On
    

3. Ignition Activation
       
          The arc temperature exceeds 1700°C (3092°F). Keep fingers away from the 
               discharge electrodes to avoid burns.

      minutes after startup.
                 
               accidentally starting the ignition and causing an accident.

Cleaning and Maintenance

Carbon buildup on the ignition head (black oxidation layer) can reduce ignition 

Operation Instructions
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Safety Instructions

Safety Instructions

Do not aim the ignition arc at the human body to prevent burns.
Keep away from flammable and explosive substances such as alcohol, gasoline, and 
aerosol cans during use.
Do not use the arc lighter on conductive materials such as metal.

overheating or electrode damage.
For lighting incense, charcoal, or other low-flammability materials, use kindling (e.g., 
paper) to assist ignition instead of repeatedly applying the electric arc.
This product is not a toy. Keep it out of reach of infants and young children. Children 
under 14 years old should use it under adult supervision.
This product is not waterproof. Do not submerge or rinse it with water. If the surface 
becomes wet, dry it thoroughly before use.
Do not expose the product to fire. Avoid using or storing it in high-temperature environ-
ments for prolonged periods.
Do not disassemble, repair, or modify the product yourself, as this may result in electric 
shock or fire hazards.

disassemble or repair it yourself.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Safety Instructions

Regularly clean the USB-A and USB-C ports to remove dust or debris to 
prevent poor connectivity. Discontinue use immediately if the ports show 
signs of deformation, oxidation, or looseness.
This product is not a toy. Keep it out of reach of infants and young 
children. Children under 14 years old should use it under adult supervision.
Avoid using the product in humid, high-temperature environments (e.g., 
inside a parked car under direct sunlight) or in areas with excessive dust, 
as these conditions may cause oxidation or short circuits.
This product is not waterproof. Do not submerge or rinse it with water. If 
the surface becomes wet, dry it thoroughly before use.
Do not expose the product to fire. Avoid using or storing it in high-tem-
perature environments for prolonged periods.
Do not disassemble, repair, or modify the product yourself, as this may 
result in electric shock or fire hazards.
If overheating, smoke, fire, or other malfunctions occur, immediately turn 
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1. Connect the Module to the Base
         Precautions
      - module to confirm a 
      secure connection. Perform a shake test to check for looseness.
      - Keep the connection interface clean.

2. Power On

Operation Instructions

Safety Instructions
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4smarts SnapOn AirPump

Product Description

Air inlet

Air outlet

Module fixing
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Contact point

Silicone nozzle

Vacuum nozzle

Large 
diameter nozzle
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diameter nozzle

Small 
diameter nozzle

Precision nozzle

Brand: 4smarts
Product Name: SnapOn AirPump
Input: 3.55V       5.63A (20W Max)
Product Weight: 77.6g
Dimensions: 74.2*50.6*45.2mm

      Before initial use or after long periods of inactivity, perform a function test 
(e.g., no-load operation) to ensure the device is operating normally.

1. Connect the Module to the Base
   
     outlet or inlet of the pump, then connect the module to the Smart Controller.

          Precautions

          confirm a secure connection. Perform a shake test to check for looseness.
      - Keep the connection interface clean.

2. Power On
     

     

Accessory Connection

      Select a nozzle that matches the size of the inflation/deflation port to ensure a secure, 
leak-free connection.

1. Inflation Operation
    

rings, kayaks, pool toys, etc.
Not suitable for: balloons, basketballs, tires.

3. Important Precautions

Keep the device well-ventilated during use. Do not cover the air vents.
Always match the nozzle type accurately with the valve type. Improper 
pairing may cause air leakage or valve damage.
Monitor the inflation process at all times to prevent injury caused by sudden 
pressure spikes or component failure.
Do not operate the device continuously for more than 15 minutes. If 
overheating occurs, stop use immediately and allow the unit to cool to room 
temperature.

2. Deflation Operation
     

Cleaning and Maintenance

① 

② Clean surface oil from the silicone nozzle after use to prevent 
      material degradation.

Safety Instructions

Avoid use in humid or dusty environments to prevent overheating, short 
circuits, or reduced performance.
This product is not a toy. Keep it out of reach of infants and young 
children. Children under 14 years old should use it under adult supervision.

or professionally repair the item before use.
Do not expose the product to fire. Avoid using or storing it in high-tem-
perature environments for prolonged periods.
Do not disassemble, repair, or modify the product yourself, as this may 
result in electric shock or fire hazards.
If overheating, smoke, fire, or other malfunctions occur, immediately turn 
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3.

4.

5.

6.

below 5%, the first indicator light will flash white five times, followed by automatic 
shutdown.

4smarts SnapOn Charge

USB-A port

Module fixing 
magnet

USB-C port
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Product Description

Product Specifications

Brand: 4smarts 
Product Name: SnapOn  Charge
Input: 14V       3A (42W Max)
Output: 
USB-C: 5V       3A, 9V       2.22A, 12V       1.5A (20W Max)
USB-A: 5V       3A, 9V       2A, 12V       1.5A (18W Max)
Product Weight: 44.6g
Dimensions: 45.6*45.6*42.3mm

Brand: 4smarts
Product Name: SnapOn  ArcLighter
Input: 3.7V       4.05A (15W Max)
Product Weight: 46.5g
Dimensions: 53*42*79.6mm

SnapOn  ArcLighter

Ignition head

Module fixing 
magnet

Contact point

Product Description

Product Specifications

封面封底：���g铜版纸，内页：��克书写纸，单黑双面印刷，骑马钉�颗，尺寸:���*���㎜

- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 - - 06 - - 07 - - 08 -

- 09 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 -

- 17 - - 18 - - 19 - - 20 -

Modulverbindung Trennen der Module

2. Modul vorsichtig aufsetzen, leicht andrücken, bis es sicher einrastet.

4. Modul nach oben abziehen.

1. Modulverbindung: Kontaktpunkte richtig ausrichten. 3. Entriegelungstasten an beiden Seiten des Moduls gleichzeitig drücken.

Produktbeschreibung

Produkt Spezifikationen Platzierungsmöglichkeiten Betriebs- und Lagerbedingungen

Reinigung und Pflege
LadehinweiseBedienung

4smarts SnapBase PowerUnit

Stufentaste"+" 

LED-Anzeige
(Akku/Leistungsstufe)

Stufentaste "-"

Aufhänge
Magnet

Messing-Gewinde 
(für Stativmontage)

Magnet zur 
Modulbefestigung

Kontaktpunkt

Entriegelungstaste

Power-Taste

Entriegelungstaste

USB-C Anschluss

Aufhängehacken

Brand: 4smarts
Produktname: SnapBase PowerUnit

Ausgang: Modulanschluss (magnetisch)
Batteriezelle: Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität: 25,9 Wh (7,4V, 3500mAh)
Produktgewicht: 224,7 g
Abmessungen: 42 × 45,15 × 107,85 mm

Eingang: 5V       3A
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1. Modul anschließen

        Hinweis
- Beim Aufsetzen des Moduls muss ein „Klick“ hörbar  
    sein– dies bestätigt die sichere Verbindung.
    Zur Kontrolle einen kurzen Schütteltest durchführen.
- Kontakte stets sauber halten.

2. Einschalten
      

     

Power-Taste kurz drücken, um das Gerät einzuschalten.
Die LED blinkt kurz, nach 2 Sekunden zeigt die Anzeige den 
aktuellen Batteriestand.
Die Anzeige bleibt dann dauerhaft an.
Wenn kein Modul angeschlossen ist, blinkt die LED für ca. 
3 Sekunden und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Bei Modulen mit Leistungsstufen können mit der Taste
 „+“ oder „–“ die Stufen 1–5 gewählt werden.
Beim erneuten Einschalten wird die zuletzt gewählte 
Stufe automatisch übernommen.
Bei Modulen ohne Stufenregelung (z. B. Lampe, Ventilator, 
Luftpumpe, ArcLighter, Ladeadapter) leuchtet die Anzeige 
dauerhaft, solange das Modul in Betrieb ist.

Power-Taste kurz drücken, um das Gerät auszuschalten.

3. Leistungsstufe einstellen

4. Ausschalten      

Handbetrieb
Aufhängung

mit Haken
Magnetische
Befestigung

Stativmontage

1. LED-Anzeige

2. Statusanzeigen

＜5%

5-20%

21-40%

1 LED blinkt

1 LED leuchtet

2 LEDs leuchten

3 LEDs leuchten

4 LEDs leuchten

5 LEDs leuchten

41-60%

61-80%

81-100%

Ladevorgang

Voll geladen

Batteriewarnung

alle 5 LEDs leuchten dauerhaft.

LEDs leuchten nacheinander von unten nach oben (1–5).

fällt der Akkustand unter 5 %, blinkt die erste LED und
signalisiert geringe Restkapazität.

        Hinweis
Ladegerät mit mindestens 15 W Ausgangsleistung verwenden.
Ladeanschluss stets sauber halten.

1. Verschmutzungen oder Feuchtigkeit an den Kontaktstellen sofort entfernen.
2. Gerät nicht eigenmächtig öffnen oder reparieren.
3. Metallkontakte regelmäßig mit einem Alkoholtuch reinigen, um Oxidation 
     und schlechte Verbindung zu vermeiden.

      Nicht mit Gewalt auseinanderbauen oder die Module unsachgemäß von der Basis trennen.

Betriebstemperatur: -25 °C bis +50 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit: ≤85 %
Maximale Höhe: ≤5000 m

      Hinweise

Sicherheitshinweise

Hinweis zur Nutzung

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Brand: 4smarts
Produktname: SnapOn Fan
Eingang: 10V        0,5A (5W max.)
Abmessungen: 52 × 56 × 142,15 mm
Gewicht: 148 g

4smarts SnapOn  Fan

Ventilatorflügel

Magnet zur 
Modulbefestigung

Kontaktpunkt

mindestens 1,5 m über dem Boden verwenden, um Kollisionen oder 
Verletzungen zu vermeiden.

Sicherstellen, dass die Flügel frei drehen können und Abstand zu Fingern, 
Haaren und Tierfell besteht.

Bei längerem Betrieb schaltet das Gerät nach 1,5 Stunden automatisch ab, 
um Überhitzung zu vermeiden.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Brand: 4smarts
Produktname: SnapOn Lamp
Eingang: 5V = 1A (5W max.)
Gewicht: 37 g
Abmessungen: 57,4 × 57,4 × 44,9 mm

4smarts SnapOn  Lamp 

2. Power On

Lampenabdeckung

Modus-Taste

Magnet zur
Modulbefestigung

Kontaktpunkt

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Technische Daten

Technische Daten

Bedienung

Produktbeschreibung
Technische Daten

Bedienung

1.Modul anschließen
Modul auf die SnapBase setzen, bis ein „Klick“ hörbar ist.
Zur Kontrolle einen kurzen Schütteltest durchführen.
Kontakte stets sauber halten.

2. Einschalten
Power-Taste am Controller kurz drücken, um den ArcLighter einzus-
chalten.

3. Zündung aktivieren
Zündtaste drücken → ein elektrischer Lichtbogen entsteht.
      Temperatur über 700 °C – niemals die Elektroden berühren! Verbren-
nungsgefahr.

4. Ausschalten:
Power-Taste kurz drücken.
Automatische Abschaltung erfolgt 2 Minuten nach dem Einschalten.
      Nach jeder Benutzung Power-Taste ausschalten und Modul von der 
Basis trennen, um unbeabsichtigte Zündung zu verhindern.

   

   

Reinigung und Pflege

Bedienung

Kohlenstoffablagerungen am Zündkopf (schwarze Oxidschicht) können 
die Effizienz verringern.

Zündkopf regelmäßig mit Alkoholtüchern oder feinem Schmirgelpapier 
reinigen.

1
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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

1. Den Lichtbogen niemals auf Körperteile richten – Verbrennungsgefahr.

2. Stoffen wie Alkohol, Benzin oder Spraydosen fernhalten.

3. Lichtbogen-Zünder nicht auf leitfähigen Materialien wie Metall verwenden.

4. Zündtaste nicht länger als 10 Sekunden gedrückt halten – Gefahr von Überhitzung 
     oder elektrischer Beschädigung.

5. Zum Entzünden von Holz, Holzkohle oder schwer entflammbaren Materialien stets 
     leicht brennbares Anzündmaterial (z. B. Papier) verwenden, anstatt den Lichtbogen 
     wiederholt auf dieselbe Stelle zu richten.

6. Kein Spielzeug – von Kleinkindern fernhalten. Kinder unter 14 Jahren dürfen das 
     Gerät nur unter Aufsicht benutzen.

7. Gerät ist nicht wasserdicht. Nicht ins Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser 
     reinigen. Wird es nass, gründlich trocknen lassen.

8.Gerät nicht dem Feuer aussetzen oder in heißen Umgebungen über längere Zeit 
     lagern.

9. Gerät nicht eigenmächtig öffnen, reparieren oder verändern – Gefahr von Strom
     schlag oder Brand.

10.Bei Überhitzung, Rauch oder anderen Auffälligkeiten Gerät sofort ausschalten und 
     vom Strom trennen. Reparaturen nur durch autorisierte Fachkräfte durchführen 
     lassen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Modul anschließen
Modul auf die SnapBase setzen, bis ein „Klick“ hörbar ist.
Zur Kontrolle einen kurzen Schütteltest durchführen.
Kontakte stets sauber halten.

2. Einschalten
Power-Taste kurz drücken, um den Lademodus zu aktivieren.

3. Ausschalten
Power-Taste kurz drücken, um das Gerät auszuschalten.

Bedienung

Sicherheitshinweise

USB-A- und USB-C-Anschlüsse regelmäßig reinigen, um Staub oder 
Schmutz zu entfernen. Gerät nicht verwenden, wenn die Ports 
Anzeichen von Beschädigung, Oxidation oder Lockerung zeigen.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug – von Kleinkindern fernhalten. 
Kinder unter 14 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht verwenden.

Gerät nicht in feuchten oder heißen Umgebungen (z. B. in einem 
Auto unter direkter Sonneneinstrahlung) betreiben oder lagern – 
Korrosions- und Kurzschlussgefahr.

Das Gerät ist nicht wasserdicht. Nicht ins Wasser tauchen oder 
unter fließendem Wasser reinigen. Wird es nass, gründlich trocknen 
lassen, bevor es wieder verwendet wird.

Gerät nicht dem Feuer aussetzen oder über längere Zeit in heißen 
Umgebungen lagern.

Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Modifikationen – Gefahr 
von Stromschlag oder Brand.

Bei Überhitzung, Rauch oder anderen Auffälligkeiten Gerät sofort 
ausschalten und vom Strom trennen. Reparaturen nur durch autori-
sierte Fachkräfte durchführen lassen.

4smarts SnapOn AirPump

Produktbeschreibung

Lufteinlass

Luftauslass

Magnet zur 
Modulbefestigung

Kontaktpunkt

Silikonaufsatz

Vakuumaufsatz

Aufsatz mit 
mittlerem Durchmesser

Aufsatz mit
großem Durchmesse

Aufsatz mit 
kleinem Durchmesser

Präzisionsaufsatz

Brand: 4smarts
Produktname: SnapOn AirPump
Eingang: 3,55 V       5,63 A (20 W max.)
Gewicht: 77,6 g
Abmessungen: 74,2 × 50,6 × 45,2 mm

      

   

          

Zubehöranschluss

      Wähle den passenden Aufsatz für das jeweilige Ventil, um eine sichere und dichte 
Verbindung zu gewährleisten.

1. Aufpumpen
Den entsprechenden Aufsatz am Luftauslass befestigen und mit dem
aufblasbaren Gegenstand verbinden.

Geeignet für: Luftmatratzen, aufblasbare Kissen, Pools, Yogabälle, Schwimmringe, Kajaks, 
Poolspielzeug usw.

Nicht geeignet für: Ballons, Basketbälle, Autoreifen.

3. Wichtige Hinweise

2. Luft ablassen
     Den entsprechenden Aufsatz am Lufteinlass befestigen und mit dem Gegenstand verbinden, 

der entleert werden soll.

Gerät während des Betriebs gut belüftet halten. Luftöffnungen nicht abdecken.
Aufsatz immer exakt am Ventil ansetzen. Falsches Anbringen kann zu 
Undichtigkeit oder Beschädigung führen.
Den Druckbereich während des Aufpumpens im Blick behalten, um Schäden durch 
Überdruck oder defekte Ventile zu vermeiden.
Gerät nicht länger als 15 Minuten ununterbrochen betreiben. Bei Überhitzung 
sofort ausschalten und abkühlen lassen.

Reinigung und Pflege

① 

② 

Sicherheitshinweise

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nach jedem Gebrauch Schmutz und Fremdkörper an Aufsatz und 
Luftöffnung entfernen, um Blockaden zu vermeiden.

Silikonaufsätze nach dem Gebrauch von Ölresten reinigen, um 
Materialschäden zu verhindern.

Gerät nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen verwen-
den, um Überhitzung, Kurzschluss oder Leistungsverlust zu 
vermeiden.

Kein Spielzeug – von Kleinkindern fernhalten. Kinder unter 14 
Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.

Stark beschädigte aufblasbare Produkte nicht befüllen – 
Verletzungs- oder Schadensgefahr.

Gerät nicht dem Feuer aussetzen oder in heißen Umgebungen 
über längere Zeit lagern.

Gerät nicht öffnen, reparieren oder verändern – Gefahr von 
Stromschlag oder Brand.

Bei Überhitzung, Rauch oder anderen Auffälligkeiten sofort 
ausschalten und vom Strom trennen. Reparaturen nur von 
autorisierten Fachkräften durchführen lassen.

Automatische Abschaltung → sinkt der Akkustand bei Ventilator, Lampe oder
Pumpe unter 5 %, blinkt die erste LED fünfmal, danach schaltet sich das Gerät
automatisch aus.

4smarts SnapOn Charge

USB-A Anschluss

Magnet zur
Modulbefestigung

USB-C Anschluss

Kontaktpunkt

Produktbeschreibung

Technische Daten

Brand: 4smarts 
Produktname: SnapOn Charge
Eingang: 14 V       3 A (42 W max.)
Ausgang USB-C: 5 V       3 A, 9 V       2,22 A, 12 V       1,5 A (20 W max.)
Ausgang USB-A: 5 V       3 A, 9 V       2 A, 12 V       1,5 A (18 W max.)
Gewicht: 44,6 g
Abmessungen: 45,6 × 45,6 × 42,3 mm

Brand: 4smarts
Produktname: SnapOn ArcLighter
Eingang: 3,7 V         4,05 A (15 W max.)
Gewicht: 46,5 g
Abmessungen: 53 × 42 × 79,6 mm

SnapOn  ArcLighter

Zündkopf

Zündtaste

Magnet zur
Modulbefestigung

Kontaktpunkt

Produktbeschreibung

Technische Daten

Die LEDs zeigen sowohl den Batteriestatus als auch die eingestellte Stufe an.
Bei Stufenanzeige leuchten die LEDs von unten nach oben (1–5).
Bei Batteriestatus entspricht jede LED 20 % Akkukapazität.

Gerät vor längerer Lagerung vollständig aufladen.
Vor dem Abnehmen oder Wechseln der Module das Gerät ausschalten und mind-
estens 5 Sekunden warten, damit Restströme sich entladen und die Kontakte nicht 
beschädigt werden.

1. Vor dem Laden das Kabel prüfen und sicherstellen, dass es unbeschädigt ist.

2. angegebenen Eingangsparameter erfüllen.

3. Kein Spielzeug – von Kindern fernhalten. Kinder unter 14 Jahren nur unter Aufsicht.

4. Gerät nicht mit nassen Händen berühren, um Stromschläge zu vermeiden.

5. Das Produkt ist spritzwassergeschützt, darf aber nicht untergetaucht werden.

6. Nicht in heißen Umgebungen (>60 °C) oder unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

7. Keine eigenmächtigen Reparaturen durchführen.

8. Bei Rauch, starker Hitze oder anderen Auffälligkeiten Gerät sofort ausschalten und vom 
     Strom trennen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen Reparaturen durchführen.

Ventilatormodul auf die SnapBase aufsetzen 
und den festen Sitz prüfen.

Einschalten: Power-Taste drücken.

Geschwindigkeit einstellen: Mit „+“ oder „–“     
Taste zwischen den Stufen P1 bis P5 wählen.

Ausschalten: Power-Taste 2 Sekunden     
gedrückt halten.

1. 

2. 

3. 

4. 

Vor dem Einschalten prüfen, ob die Ventilatorflügel frei von Blockaden 
oder Verhedderungen sind.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug – von Kleinkindern fernhalten. Kinder 
unter 14 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen 
verwenden.

Die Ventilatorflügel sind offen – deshalb immer ausreichend Abstand 
halten, um Verletzungen zu vermeiden, insbesondere an Fingern von 
Kindern oder an Tierfell.

Gerät nicht waschen oder ins Wasser tauchen.

Nicht in der Nähe von Feuer verwenden oder in heißen Umgebungen 
über längere Zeit lagern.

Gerät nicht eigenmächtig öffnen, reparieren oder verändern – dies 
kann zu Stromschlag- oder Brandgefahr führen.

Bei Überhitzung, Rauchentwicklung oder anderen Auffälligkeiten Gerät 
sofort ausschalten und vom Strom trennen. Wende dich für Repara-
turen an den autorisierten Fachhandel – keine Eigenreparaturen durch-
führen.

SnapOn Lampe – Bedienung

1. Modul anschließen
Modul auf die SnapBase setzen, bis ein „Klick“ hörbar ist.
Zur Kontrolle einen kurzen Schütteltest durchführen.
Kontakte stets sauber halten.

2. Einschalten
Power-Taste kurz drücken → Lampe geht an.
Es wird automatisch die zuletzt gewählte Einstellung übernommen.
Helligkeit einstellen
Mit „+“ oder „–“ Taste die Helligkeit wählen.
5 Stufen verfügbar: P1 bis P5.
Bei Erreichen der hellsten (P5) oder niedrigsten (P1) Stufe haben 
weitere Tastendrücke keine Wirkung.

3 Modus wechseln
Modus-Taste drücken, um zwischen den Lichtfarben zu wechseln:
Weißlicht
Gelblicht
Warmweiß

4 Ausschalten
Power-Taste kurz drücken.

Nicht direkt ins Licht schauen.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug – von Kindern fernhalten. Kinder unter 
14 Jahren nur unter Aufsicht verwenden lassen.

Nicht in der Nähe von Feuer verwenden oder in heißen Umgebungen 
über längere Zeit lagern.

Gerät nicht öffnen, reparieren oder verändern – Gefahr von Strom-
schlag oder Brand.

Bei Überhitzung, Rauch oder anderen Auffälligkeiten Gerät sofort 
ausschalten und vom Strom trennen. Reparaturen nur von autorisierten 
Fachkräften durchführen lassen.

Hinweis vor der ersten Benutzung

Vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung einen 
Funktionstest durchführen (z. B. Leerlauf), um sicherzustellen, dass die 
Pumpe ordnungsgemäß arbeitet.

1. Modul anschließen
Je nach Anwendung den passenden Aufsatz an den Lufteinlass oder   
-auslass anbringen und dann das Modul auf die SnapBase setzen.
Beim Aufsetzen muss ein „Klick“ hörbar sein – dies bestätigt die 
sichere Verbindung.
Zur Kontrolle einen kurzen Schütteltest durchführen.
Kontakte sauber halten.

2. Einschalten
Power-Taste am Controller kurz drücken → Luftpumpe startet.

3. Ausschalten
Power-Taste kurz drücken → Gerät schaltet sich aus.
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